Tile Art

Design und Funktion perfekt verbunden

d-c-wall® Tile Art heiBt die neue, leichte Wandfliese.
Sie ist ein Do-It-Yourself-Produkt, das es jedermann
erlaubt, mit wenigen Handgriffen und ohne Schmutz
und Elektrowerkzeug Wande zu fliesen - sei es in
Kiche, Diele oder Bad. Die Fliese aus Vinylschaum
besitzt eine duBerst robuste und bestandige
Oberflache. d-c-wall® Tile Art ist in Optik und Haptik
echten Wandfliesen zum Verwechseln dhnlich. Diesen
Effekt unterstitzt die Micro-V-Fuge, die sich beim
Fliesen automatisch ergibt. Das geringe Gewicht und
das Nut- und Feder-System erleichtert die Verlegung
enorm. So kénnen Sie mit d-c-wall® Tile Art lhre
Wande einfach aufwerten und individuell gestalten.

Edel ist 9 Urban Chic - Srofistag Lebendigkeit in
seine Natur : ' Trendy Look trifft schonster Harmonie
coole Lassigkeit
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Marble Romeo Marble Romeo Standard Tile Standard Tile Plank Riviera Oak Plank Pino Aurelio

Polishwhite 270-2000 Black 270-2001 Alpin White 270-2002 Gravel 270-2003 Mountain 270-2006 White 270-2007

Standard Tile Concrete Standard Tile Oxid Plank Sheffield Oak

Grey 270-2004 Stone Grey 270-2005 Pearl Grey 270-2008



Hornschuch

S T -c-wall®

Verarbeitungsanleitung

o Benotigtes Werkzeug: Lineal, 19

] L

Cuttermesser, Bleistift, MaBband, Manufacturer:

I Pinsel, Klebstoff Konrad Hornschuch AG - Salinenstr. 1 - 74679 WeiBbach - Germany

Unique identification code of the product-type:
LE270-02/2019, d-c-wall Tile Art

Construction product covered by a harmonised standard: EN
15102:2011-12

Application: Decorative wall coverings for indoor use

9 Der Untergrund muss tragfahig,
dauertrocken, sauber, eben,

Notified Body: 1658

Essential characteristics Declared performance
staub-, 61- und fettfrei sein. Fire protection Class €
Unebenhei K& P Formaldehydemission Undetectable
nebenheiten konnen mit einer Heavy metals and certain elements Requirements fulfilled

Spachtelmasse ausgeglichen
werden.

* Information sur le niveau
d'émission de substances volatiles
dans l'air intérieur, présentant un
risque de toxicité par inhalation, sur
une échelle de classe allant de A+
(trés faibles émissions) & C (fortes
émissions).

EMISSIONS DANS L’AIR INTERIEUR*
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e Tragen Sie einen handelsib-

lichen Dispersionsklebstoff
gleichmaBig und moglichst
vollfléchig auf die Rickseite der
Wandfliesen auf.

o Kleben Sie die Wandfliesen

an die Wand. Schieben Sie die
Wandfliese von rechts nach links
fest in die Feder der vorherigen
Wandfliese. Beachten Sie, dass
die Wandfliesen oben und unten
bindig zueinander abschlieBen.

Schieben Sie die Wandfliese von
rechts nach links fest in die Feder
der vorherigen Fliese. Schieben
Sie die Wandfliese anschlieBend
fest von oben nach unten in die
Feder der darunterliegenden
Wandfliese.
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d-c-home® ist eine Marke der

Reinigen Sie die Wandfliesen
mit Wasser und einem leichten

Reinigungsmittel. Genauere Konrad Hornschuch AG K392-6290
Reinigungsinformationen entneh- sa“nenv?/tr?;;e 1h
: 74679 WeiBbac
men Sie den separaten Pflege-
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