
Self-adhesive Floor Tiles
Samolepicí podlahová krytina



Tato praktická podlahová krytina se vyznačuje 

moderním designem.

Díky předem připravenému  tvaru a samolepicí zadní 

straně se navíc dlaždice rychle a snadno pokládají.

Samolepicí podlahová 
krytina



Solid Concrete

274-5058A   30,5 × 30,5 cm

Light Slate 

274-5057A   30,5 × 30,5 cm

Dark Slate 

274-5045A   30,5 × 30,5 cm

Terrazzo  

274-5059A   30,5 × 30,5 cm

Premium Marble  

274-5047A   30,5 × 30,5 cm

Přehled designu



Grey Wood  

274-5042A   30,5 × 30,5 cm

Herringbone grey  

274-5500   30,5 × 61 cm

Rustic Oak  

274-5055A   30,5 × 30,5 cm

Nordic Oak  

274-5501   30,5 × 61 cm

Dark Oak  

274-5040A   30,5 × 30,5 cm

Light Oak  

274-5041A   30,5 × 30,5 cm

Přehled designu



Geometric Style 

274-5056A   30,5 × 30,5 cm

Moroccan Style  

274-5043A   30,5 × 30,5 cm

Stencil Motif grey 

274-5064   30,5 × 30,5 cm

Bloomy Grid 

274-5060A   30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles 

274-5061A   30,5 × 30,5 cm

Stencil Motif green 

274-5067   30,5 × 30,5 cm 

Přehled designu



Ethno Style

274-5063   30,5 × 30,5 cm

Vivid Stars  

274-5065   30,5 × 30,5 cm

Vintage Style  

274-5053A   30,5 × 30,5 cm

Roman Mosaic  

274-5072   30,5 × 30,5 cm

Vintage Flowers  

274-5066    30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles green  

274-5070    30,5 × 30,5 cm
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Přehled designu



Victorian Tiles

274-5071   30,5 × 30,5 cm

Oriental Flower 

274-5069   30,5 × 30,5 cm

Spanish Leaves  

274-5073   30,5 × 30,5 cm

Cubia Pattern  

274-5068   30,5 × 30,5 cm

1,2 mm 2 mm

30,5 × 30,5 cm 30,5 × 61 cm
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Přehled designu
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Instrukce

Před pokládkou dlaždice aklimatizujte 48 hodin při 

pokojové teplotě. Podklad musí být rovný, hladký a 

zbavený nečistot, prachu, mastnoty a vlhkosti. Mezery a 

nerovnosti > 3 mm musí být vyplněny. Pokládka se provádí 

ve směru šipky na zadní straně. Odlepte podkladový papír, 

dlaždice přitlačte tlakem po celé ploše směrem od středu 

k okrajům k podlaze. Další dlaždici přilepte okrajem k 

okraji. Oříznutí dlaždice v okrajové oblasti provádějte 

pomocí řezacího nože. Čištění provádějte mírně 

navlhčeným hadříkem a čisticím prostředkem. 



dcfix

19

21

* Information sur le niveau d‘émission de 
substances volatiles dans l‘air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Art. K392-6565d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstr. 1
74679 Weißbach
Deutschland/Germany
Phone +49 7947 81-0
Fax +49 7947 81-300 
www.d-c-fix.comCZ
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Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany 
Unique identification code of the product-type: LE274-02/2018
                                                                                      274 d-c-floor Classic

Construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Application: Flooring for inside use of buildings

Notified Body:  1658

Essential characteristics                                            Declared performance
Reaction to fire                                                                  Class Efl

Pentachlorphenol content                                          <  5 ppm                  
Formaldehyde emission                                                  E1
Slip resistance                                                                   NPD (no performance defined) 

Thermal conductivity                                               NPD (no performance defined)

Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany 
Unique identification code of the product-type: LE274-07/2021 
                                                                                      274-55 Floor Tiles 2,0 mm

Construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Application: Flooring for inside use of buildings

Notified Body:  1658

Essential characteristics                                            Declared performance
Reaction to fire                                                                  Class Efl

Pentachlorphenol content                                          <  5 ppm                  
Formaldehyde emission                                                  E1
Slip resistance                                                                   NPD (no performance defined) 

Thermal conductivity                                               NPD (no performance defined)




