
Self-adhesive Floor Tiles
Piastrelle adesive per pavimenti Floor Tiles



Piastrelle adesive per 
pavimenti Floor Tiles

Grazie alle piastrelle adesive Floor Tiles è possibile 

rivestire il pavimento con motivi sobri e moderni.

Grazie al loro formato ed al retro adesivo le piastrelle 

Floor Tiles possono essere posate in modo semplice e 

veloce.



Solid Concrete

274-5058A	   30,5 × 30,5 cm

Light Slate	

274-5057A	   30,5 × 30,5 cm

Dark Slate	

274-5045A	   30,5 × 30,5 cm

Terrazzo		

274-5059A	   30,5 × 30,5 cm

Premium Marble		

274-5047A	   30,5 × 30,5 cm
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Grey Wood		

274-5042A	   30,5 × 30,5 cm

Herringbone grey		

274-5500	   30,5 × 61 cm

Rustic Oak		

274-5055A	   30,5 × 30,5 cm

Nordic Oak		

274-5501	   30,5 × 61 cm

Dark Oak		

274-5040A	   30,5 × 30,5 cm

Light Oak		

274-5041A	   30,5 × 30,5 cm
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Geometric Style	

274-5056A	   30,5 × 30,5 cm

Moroccan Style		

274-5043A	   30,5 × 30,5 cm

Stencil Motif grey	

274-5064	   30,5 × 30,5 cm

Bloomy Grid	

274-5060A	   30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles	

274-5061A	   30,5 × 30,5 cm

Stencil Motif green	

274-5067	   30,5 × 30,5 cm 

Le nostre piastrelle adesive Floor Tiles



Ethno Style

274-5063   30,5 × 30,5 cm

Vivid Stars  

274-5065   30,5 × 30,5 cm

Vintage Style  

274-5053A   30,5 × 30,5 cm

Roman Mosaic  

274-5072   30,5 × 30,5 cm

Vintage Flowers  

274-5066    30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles green  

274-5070    30,5 × 30,5 cm
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Victorian Tiles

274-5071   30,5 × 30,5 cm

Oriental Flower 

274-5069   30,5 × 30,5 cm

Spanish Leaves  

274-5073   30,5 × 30,5 cm

Cubia Pattern  

274-5068   30,5 × 30,5 cm

1,2 mm 2 mm

30,5 × 30,5 cm 30,5 × 61 cm
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Istruzioni per l‘applicazione

Lasciare acclimatare le piastrelle a temperatura ambiente 

per 48 ore prima della posa. La superficie deve essere 

uniforme, liscia e priva di impurità, polvere, grasso e 

umidità. Le fughe e le irregolarità maggiori di 3 mm 

devono essere riempite. Posare secondo la direzione 

indicata dalla freccia sulla parte posteriore. Staccare la 

carta di supporto, premere le piastrelle sul pavimento 

esercitando pressione su tutta la superficie, partendo 

dal centro fino ai bordi. Incollare la piastrella successiva 

facendo combaciare i bordi. Tagliare le piastrelle nella 

zona dei bordi con un taglierino. Pulire con un panno 

umido e un detergente. 
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* Information sur le niveau d‘émission de 
substances volatiles dans l‘air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).
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d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstr. 1
74679 Weißbach
Deutschland/Germany
Phone	 +49 7947 81-0
Fax	 +49 7947 81-300 
www.d-c-fix.com

Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany 
Unique identification code of the product-type: LE274-02/2018
                                                                                      274 d-c-floor Classic

Construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Application: Flooring for inside use of buildings

Notified Body:  1658

Essential characteristics                                           	 Declared performance
Reaction to fire                                                                 	 Class Efl

Pentachlorphenol content                                         	 <  5 ppm                	  
Formaldehyde emission                                                 	 E1
Slip resistance                                                                  	 NPD (no performance defined)	

Thermal conductivity                                              	 NPD (no performance defined)

Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany 
Unique identification code of the product-type: LE274-07/2021 
                                                                                      274-55 Floor Tiles 2,0 mm

Construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Application: Flooring for inside use of buildings

Notified Body:  1658

Essential characteristics                                           	 Declared performance
Reaction to fire                                                                 	 Class Efl

Pentachlorphenol content                                         	 <  5 ppm                	  
Formaldehyde emission                                                 	 E1
Slip resistance                                                                  	 NPD (no performance defined)	

Thermal conductivity                                              	 NPD (no performance defined)


