
Self-adhesive Floor Tiles
Självhäftande golvplattor



Självhäftande golvplattor

Den här okomplicerade golvbeläggningen finns i både 

stilrena och moderna mönster. 

Plattorna är skurna och tack vare den självhäftande 

baksidan är de enkla och snabba att lägga.



Solid Concrete

274-5058A	   30,5 × 30,5 cm

Light Slate	

274-5057A	   30,5 × 30,5 cm

Dark Slate	

274-5045A	   30,5 × 30,5 cm

Terrazzo		

274-5059A	   30,5 × 30,5 cm

Premium Marble		

274-5047A	   30,5 × 30,5 cm

Designöversikt



Grey Wood		

274-5042A	   30,5 × 30,5 cm

Herringbone grey		

274-5500	   30,5 × 61 cm

Rustic Oak		

274-5055A	   30,5 × 30,5 cm

Nordic Oak		

274-5501	   30,5 × 61 cm

Dark Oak		

274-5040A	   30,5 × 30,5 cm

Light Oak		

274-5041A	   30,5 × 30,5 cm

Designöversikt



Geometric Style	

274-5056A	   30,5 × 30,5 cm

Moroccan Style		

274-5043A	   30,5 × 30,5 cm

Stencil Motif grey	

274-5064	   30,5 × 30,5 cm

Bloomy Grid	

274-5060A	   30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles	

274-5061A	   30,5 × 30,5 cm

Stencil Motif green	

274-5067	   30,5 × 30,5 cm 

Designöversikt



Ethno Style

274-5063   30,5 × 30,5 cm

Vivid Stars  

274-5065   30,5 × 30,5 cm

Vintage Style  

274-5053A   30,5 × 30,5 cm

Roman Mosaic  

274-5072   30,5 × 30,5 cm

Vintage Flowers  

274-5066    30,5 × 30,5 cm

Oriental Tiles green  

274-5070    30,5 × 30,5 cm

new

new

Designöversikt



Victorian Tiles

274-5071   30,5 × 30,5 cm

Oriental Flower 

274-5069   30,5 × 30,5 cm

Spanish Leaves  

274-5073   30,5 × 30,5 cm

Cubia Pattern  

274-5068   30,5 × 30,5 cm

1,2 mm 2 mm

30,5 × 30,5 cm 30,5 × 61 cm
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Designöversikt
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Monteringsanvisningar

Acklimatisera plattorna i rumstemperatur under 48 

timmar innan de läggs. Ytan måste vara plan, slät och fri 

från smuts, damm, fett och fukt. Skarvar och ojämnheter 

> 3 mm måste fyllas. Placera ut plattorna enligt pilens 

riktning (återfinns på baksidan). Dra av papperet på 

baksidan, börja från mitten och gå ut mot kanterna och 

tryck plattorna mot golvet. Fäst nästa platta kant mot 

kant. Skär till plattorna i kantområdet med en mattkniv. 

Rengöring sker med en fuktig trasa och rengöringsmedel. 
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* Information sur le niveau d‘émission de 
substances volatiles dans l‘air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

Art. K392-6560d-c-fix® is a brand of
Konrad Hornschuch AG
Salinenstr. 1
74679 Weißbach
Deutschland/Germany
Phone	 +49 7947 81-0
Fax	 +49 7947 81-300 
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Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany 
Unique identification code of the product-type: LE274-02/2018
                                                                                      274 d-c-floor Classic

Construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Application: Flooring for inside use of buildings

Notified Body:  1658

Essential characteristics                                           	 Declared performance
Reaction to fire                                                                 	 Class Efl

Pentachlorphenol content                                         	 <  5 ppm                	  
Formaldehyde emission                                                 	 E1
Slip resistance                                                                  	 NPD (no performance defined)	

Thermal conductivity                                              	 NPD (no performance defined)

Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany 
Unique identification code of the product-type: LE274-07/2021 
                                                                                      274-55 Floor Tiles 2,0 mm

Construction product covered by a harmonised standard: EN 14041:2004/AC:2006

Application: Flooring for inside use of buildings

Notified Body:  1658

Essential characteristics                                           	 Declared performance
Reaction to fire                                                                 	 Class Efl

Pentachlorphenol content                                         	 <  5 ppm                	  
Formaldehyde emission                                                 	 E1
Slip resistance                                                                  	 NPD (no performance defined)	

Thermal conductivity                                              	 NPD (no performance defined)


