
Wall TilesSelf-adhesive



Self-adhesive 
Wall Tiles
Flott flis-look som ganske enkelt limes på –  
med d-c-fix® Wall Tiles

Med de smarte, attraktive d-c-fix® Wall Tiles kan du oppnå 
imponerende før-og-etter-effekter på veggene. Uansett 
om det er på en flislagt vegg du ikke liker. Som en 
budsjett- og utleiervennlig forandring. Eller som en smart 
løsning for belastede veggområder på kjøkkenet, badet 
eller gjestetoalettet: De selvklebende d-c-fix® Wall Tiles er 
en overbevisende løsning for slitesterke vinylveggbelegg 
når det kreves en moderne flis-look. Og det helt uten 
anstrengelse, smuss og stress som gjerne er knyttet til 
legging av vanlige fliser. Ettersom d-c-fix® Wall Tiles er 
selvklebende, kan de ganske enkelt limes på veggen, flis 
for flis, og tilpasses alle forhold ved ganske enkelt å kutte 
dem i rett størrelse med en tapetkniv. Flott design med et 
trendy utseende for alle typer bostil er også en del av Wall 
Tiles-programmet! Kort sagt: en allsidig, ren og vakker 
løsning – flis-looken som du enkelt kan få til selv!      

Stor forandring uten mye bryderi

Tidligere Før



Rustic Oak  

270-3000A 30,5 × 30,5 cm 

Premium Marble  

270-3002A 30,5 × 30,5 cm 

Solid Concrete 

270-3001A 30,5 × 30,5 cm 

Vintage Style 

270-3003A 30,5 × 30,5 cm 



Oriental Tiles 

270-3004A 30,5 × 30,5 cm 

Moroccan Style 

270-3006 30,5 × 30,5 cm 

Vivid Stars 

270-3009 30,5 × 30,5 cm 

Geometric Style 

270-3005A 30,5 × 30,5 cm 

Light Slate 

270-3007 30,5 × 30,5 cm 

Vintage Flowers 

270-3008 30,5 × 30,5 cm 
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Påføringsanvisning 

1. Nødvendig verktøy: kuttekniv, 
blyant, linjal

2. Klargjøring av underlaget: 
Underlaget må være bærende, rent, 
plant, støv-, olje- og fettfritt og 
helt tørt. Jevn ut ujevnheter med 
sparkelmasse.

3. Påføring: Fjern papiret på baksiden 
fra den utstikkende baksidefolien og 
fest veggflisen til veggen. Lim den 
neste veggflisen overlappende oppå 
overlengden til den forrige veggflisen, 
kant i kant.

4. Tilskjæring: Skjær om nødvendig til 
veggflisene. Du setter da en linjal langs 
skjærelinjen og beveger kuttekniven 
langs den to eller tre ganger.

5. Forsegling: Spesielt i våtrom må 
du tette alle ytterkantene med silikon. 
Dermed unngår man at det kommer 
fuktighet på undersiden. Luft deretter 
ut rommet godt.

6. Rengjøring og stell: Rengjør 
veggflisene med et lett, vanlig flytende 
rengjøringsmiddel eller såpevann. 
Vask deretter grundig med rent vann. 
Pass på: Unngå aceton, rensebensin og 
direkte varme.



dcfix

* Information sur le niveau d‘émission de 
substances volatiles dans l‘air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

d-c-fix® er et merke tilhørende
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com
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Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type: LE270-01/2021 d-c-fix SA Wall Tiles

Construction product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-12

Application: Decorative wall coverings for indoor use

Notified Body: 1658

Essential characteristics Declared performance

Fire protection Class E 

Formaldehyde Undetectable

Heavy metals and certain elements Requirements fulfilled


