
Wall TilesSelf-adhesive



Self-adhesive 
Wall Tiles
Fixa kakellooken med lim – med d-c-fix® väggplattor

Med de smarta, attraktiva d-c-fix® Wall Tiles fixar du 
imponerande före/efter-effekter på väggarna. Även om 
det är på en kaklad vägg som du inte gillar. Som en 
budget- och hyresvänlig förändring. Eller som en smart 
lösning för slitna väggar i köket, badrummet eller 
gästtoaletten: De självhäftande d-c-fix® Wall Tiles är 
slitstarka väggbeklädnader i vinyl och den självklara 
lösningen när du vill ha ett modernt kakelutseende. Och 
allt detta utan den ansträngning, smuts och stress du 
upplever i samband med kakelsättning. Eftersom d-c-fix® 
Wall Tiles är självhäftande kan de fästas enkelt på väggen 
platta för platta. Du anpassar dem enkelt till alla 
situationer genom att kapa till rätt storlek med en kniv. 
Och bra design med trendigt utseende för varje 
inredningsstil är självklart när det gäller våra Wall Tiles! 
Kort sagt: en stilren och vacker produkt – kakellooken 
som du fixar själv!     

Stor förändring med liten ansträngning

Före Efter



Rustic Oak		

270-3000A	30,5 × 30,5 cm 

Premium Marble		

270-3002A	30,5 × 30,5 cm 

Solid Concrete	

270-3001A	 30,5 × 30,5 cm 

Vintage Style	

270-3003A	 30,5 × 30,5 cm 



Oriental Tiles 

270-3004A 30,5 × 30,5 cm 

Moroccan Style 

270-3006 30,5 × 30,5 cm 

Vivid Stars 

270-3009 30,5 × 30,5 cm 

Geometric Style 

270-3005A 30,5 × 30,5 cm 

Light Slate 

270-3007 30,5 × 30,5 cm 

Vintage Flowers 

270-3008 30,5 × 30,5 cm 
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Bearbetningsanvisning 

1. Verktyg som behövs: Mattkniv, 
blyertspenna, linjal

2. Förberedelse av underlaget: 
Underlaget måste vara rent, jämnt, 
fritt från damm, olja och fett samt 
permanent torrt. Jämna ut ojämnheter 
med spackel.

3. Sätta upp: Dra av papperet på den 
utstickande undersidan av filmen och 
fäst väggplattan på väggen. Fäst nästa 
väggplatta överlappande över den 
utstickande delen på den föregående 
väggplattan kant mot kant.

4. Tillskärning: Skär vid behov till 
väggplattorna. Placera då en linjal 
mot plattan som stöd och dra två, tre 
gånger med mattkniven.

5. Försegling: Var noga med att täta 
alla ytterkanter med silikon, särskilt 
i våtrum. Det förhindrar fukt från att 
tränga in underifrån. Vädra sedan 
rummet ordentligt.

6. Rengöring och skötsel: Rengör 
väggplattorna med ett lätt, flytande 
standardrengöringsmedel eller med 
tvållösning. Skölj därefter av noggrant 
med rent vatten. Obs! Aceton, lacknafta 
och direkt värme måste undvikas.



dcfix

* Information sur le niveau d‘émission de 
substances volatiles dans l‘air intérieur, 
présentant un risque de toxicité par 
inhalation, sur une échelle de classe allant 
de A+ (très faibles émissions) à C (fortes 
émissions).

d-c-fix® är ett varumärke  
som tillhör 
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: +49 (0)7947 81-0
www.d-c-fix.com

K392-6514
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Manufacturer: Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1· 74679 Weißbach · Germany
Unique identification code of the product-type: LE270-01/2021 d-c-fix SA Wall Tiles

Construction product covered by a harmonised standard: EN 15102:2011-12

Application: Decorative wall coverings for indoor use

Notified Body: 1658

Essential characteristics	 Declared performance

Fire protection	 Class E 

Formaldehyde	 Undetectable

Heavy metals and certain elements	 Requirements fulfilled


